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Назначение и область применения  
 
Генератор пены четырёхструйный сеточный ГЧС (далее 

генератор) предназначен для получения из водного раствора 
пенообразователя воздушно-механической пены в установках 
пенного пожаротушения, для тушения поверхностей горючих и 
легковоспламеняющихся жидкостей, реакционных масс и т.п. 
плоской струей воздушно-механической пены средней 
кратности. 

Генераторы предназначены  для тушения пожаров в помеще-
ниях различного назначения:  
− производственных цехах и складах нефтехимических и нефте-

перерабатывающих производств;  
− машинных залах, насосных и компрессорных станциях, анга-

рах, в т.ч. авиационных, а также в сооружениях из легких ме-
таллических конструкций;  

− складах спиртосодержащих жидкостей и растворителей;  
− прочих складах, предназначенных для хранения ценного обо-

рудования, исключающего возможность тушения пожара 
большим количеством воды. 
При использовании генератора пены в установках 

пожаротушения 
485.1311500.2020 «Системы 

противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования».  

 

Технические характеристики* 
 

Генераторы соответствуют климатическому исполнению У 
для категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 
**Допускается отклонение ±5 %. 
 

Устройство и принцип работы 
 

Генератор состоит из четырёхструйного распылителя 3 и 
двойных полукруглых сеточных кассет 1, 2, прикреплённых к 
кронштейну 4 спицами 5 (см. раздел «Общий вид»). 

Распыление пены происходит при подаче раствора пенообра-
зователя после срабатывания запорных органов установки 
пожаротушения. Четыре выходящие из отверстий распылителя 
струи, соударяясь попарно, образуют плоский веер распылён-
ного раствора пенообразователя в плоскости, перпендикуляр-
ной плоскости сходящихся струй. Распылённый поток водного 
раствора пенообразователя, смешиваясь с воздухом и проходя 
через двойную сетку, образует поток пены. Пена из генератора 
обладает повышенной подвижностью и устойчивостью. 
 

Генератор пены четырёхструйный сеточный ГЧС 

Функциональные возможности  
и особенности 

 

J Корпус и сетка генератора выполнены из коррозионностойких 
материалов. 
J Отсутствие движущихся частей обеспечивает высокую надеж-

ность генератора. 
J Удобный и быстрый монтаж. 

 
 

 

Общий вид  

 

Наименование параметра Значение 
Рабочее давление, МПа 
минимальное 
максимальное 

0,2 
0,6 

Производительность по раствору, л/с, в 
пределах 7,2 – 12,7 

Кратность пены 70-120 

Коэффициент расхода К**, дм3×с-1×МПа-0,5  1,63 

Масса, кг, не более 2,5 

Средний срок службы генератора до списа-
ния, лет не менее 10 

1 - кассета, 2 - кассета,
3 - распылитель четырехструйный,
4 - кронштейн, 5 - спица.

G2 1/2
235

6
6
0

395

2
1

534

1, 2 – полукруглая сеточная кассета, 3 – распылитель,  
4 - кронштейн, 5 – спица 

sa-biysk.ru 



 

 

 

 

 

Средняя интенсивность орошения по раствору 0,21 дм3/с*м2 Средняя интенсивность орошения по раствору 0,34 дм3/с*м2 

Карты орошения 



 

 

 

Генератор пены высокой кратности стационарный  
«Атлант-2, 3, 4, 5, 6» 

 

***Допускается по согласованию с  заказчиком замена на фланец 1-50-25 ГОСТ 12820-80 

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автомати-
ческие. Нормы и правила проектирования».  

Помимо смачивания поверхностей раствором пенообразова-
теля в процессе тушения пожара пена осуществляет искусствен-
ное секционирование защищаемого помещения, ограничивая 
доступ воздуха в изолированные пеной объемы и предотвращая 
распространение пожара от излучения пламени и по путям дви-
жения продуктов горения  (вентиляция, пустоты и т.п.). 

 

Функциональные возможности  
и особенности 
 

J Многовариантность пространственного размещения генерато-
ров при использовании в составе стационарной системы. 
J Осуществляется искусственное секционирование помещения 

в процессе заполнения пеной. 
J Отсутствие движущихся частей - минимум технического обслу-

живания. 
J Генератор оснащен встроенным фильтром. 

Назначение и область применения  
 
Генераторы пены высокой кратности стационарные типов 

«Атлант-2, 3, 4, 5, 6» предназначены для ликвидации или лока-
лизации пожаров объемным или локально-объемным способом 
в зданиях, помещениях и сооружениях нефтяной, химической, 
нефтехимической промышленности, а также в складах, ангарах 
(в том числе авиационных) и на других объектах. Генератор 
обеспечивает получение из 6% водного раствора пенообразо-
вателя воздушно-механической пены высокой кратности путем 
эжекции воздуха.  

Высокократная пена осуществляет быстрое затопление и 
эффективное тушение локального объема в помещении либо 
заполняет все помещение полностью.  

При работе генераторов необходимо использовать синтети-
ческие пенообразователи, рекомендованные для получения 
пены высокой кратности (типа ПО-6-ТС). Допускается примене-
ние других типов пенообразователей (AFFF, AFFF AR), рекомен-
дованных для получения пены высокой кратности, однако зна-
чение кратности получаемой пены в этом случае может сни-
жаться на 20%. 

При использовании генератора пены в установках пожароту-
шения необходимо дополнительно руководствоваться  

 

Технические характеристики* 

    *Технические характеристики сверяйте с паспортом. 
    ** Допускается отклонение ±5 %. 

 

Наименование (генератор пены) 

Максимальный расход раствора пенообразователя, дм3/с  

Высокой кратности  

 ГП В э С- 3/ 1,2.У1 -«Атлант-3»  

Структура обозначения генератора 

Категория размещения по ГОСТ 15150  

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150  

Эжекционного типа  

Стационарный 

Максимальное рабочее давление, МПа 

Наименование параметра 

Значение параметра 

«Атлант-2» «Атлант-3» «Атлант-4» «Атлант-5» «Атлант-6» 

Диапазон рабочих давлений, МПа 0,5 – 1,2 
Производительность по раствору пенообразователя при 
давлении 0,5 МПа, л/c* 2 3 4 5 6 

Коэффициент расхода К, л×с-1×МПа-0,5 5 0,29 0,42 0,57 0,71 0,84 
Кратность пены, не менее 500 
Масса, кг, не более 34 36 36 58 58 
Присоединительный размер резьба G2 (фланец DN 50)*** 
Климатическое исполнение и категория размещения по 
ГОСТ 15150 У1 

Температура воздуха при эксплуатации, ºС -45...+40 
Назначенный срок службы, лет 10 
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 Общий вид генератора пены высокой кратности «Атлант-2, 3, 4, 5, 6» 
 

Генератор пены «Атлант-2, 3, 4» 

 

1 - кассета, 2 - кассета,
3 - распылитель четырехструйный,
4 - кронштейн, 5 - спица.

G2 1/2
235

6
6
0

395

2
1

534

Ø13 

1-корпус, 2-коллектор, 3-внешняя сетка, 4-внутренняя сетка, 5-насадки, 6-фильтр, 7-опоры, 8-петли. 
Подключение генератора производится через патрубок с резьбой G2. 

Генератора пены «Атлант-5, 6» 

Защищаемое

оборудование

1
0
0
0

2
0
0
m
in

500

2
0
0
m
in

Пример установки генератора  
в горизонтальном положении  

 

Пример установки генератора  
в вертикальном положении  

Защищаемое

оборудование

1
0
0
0

5
0
0



 

 

 

Модуль подачи пенообразователя МПП 

 
 
 

запуска насосов (рабочего или резервного): для этого необхо-
димо перевести переключатель в положение «Местное», что 
подтвердится свечением лампы «Автоматика отключена». 

Для проведения ремонта изделия или сопряженных с ним 
устройств, предусмотрено положение переключателя «Откл.», 
что также подтверждается свечением лампы «Автоматика от-
ключена». 

Принцип работы: 
Запуск МПП может осуществляться в двух режимах: 

«местном» и «автоматическом». Основным режимом пуска 
является «автоматический». 

Во время местного пуска может осуществляться запуск и 
подача ПО, заправка, и перемешивание ПО в емкости для хра-
нения. 

В автоматическом режиме МПП работает под управлением 
шкафа ШУ. 

Необходимо обеспечить давление воды в смесителе в дежур-
ном режиме. Это необходимо для запирания обратных клапанов 
КО1 и КО2, препятствующих попаданию пенообразователя в 
подводящий трубопровод, до запуска системы пожаротушения. 

При запуске насосной установки, подающей воду, должен 
выдаваться управляющий сигнал на включение МПП. Управля-
ющий сигнал поступает в шкаф управления ШУ. Шкаф управле-
ния ШУ переходит в режим «Пожар» и при отсутствии неисправ-
ностей и наличия пенообразователя во всасывающем коллек-
торе происходит запуск рабочего насоса Н1 (свечение кнопки 
«Пуск рабочего насоса Н1» на передней панели шкафа ШУ). 
Пенообразователь поступает через кран КШЭ1 в смеситель (С). 
По истечении 30 сек расходомер Р2 должен зафиксировать 
расчетный расход ПО. В случае неисправности рабочего насоса 
он отключается, и включается резервный насос (свечение кноп-
ки «Пуск резервного насоса» на передней панели шкафа ШУ). 
Пенообразователь начинает поступать через кран КШЭ2 в сме-
ситель (С). Расходомер Р1 следит за расходом воды в подводя-
щем трубопроводе. Время регулировки расхода ПО краном 
КШЭ1(2) до требуемого значения составляет не более 1,5 минут 
с момента открытия. Смеситель обеспечивает смешивание 
воды и пенообразователя. 

УКУ3 и УКУ4 следят за наличием ПО во всасывающей линии и 
выдают сигналы в ШУ. УКУ1 и УКУ2 устанавливаются на стенках 
емкости в верхнем и нижнем положении ПО соответственно. 
Как только ПО опускается до нижней границы УКУ2 выдает сиг-
нал в ШУ, станция отключается. Выдается сигнал неисправно-
сти. 

Время работы МПП в рабочем режиме задается в меню пане-
ли оператора. 

Кнопка «Возврат схемы» возвращает автоматику насосной 
станции пожаротушения в дежурный режим. Свечение лампы 
подтверждает дежурный режим. 

 

Функциональные возможности  
и особенности 
 
 Использование воды с добавкой смачивателя на основе 

пенообразователя общего назначения позволяет снизить 
интенсивность орошения и расход  в 1,5 раза меньше, чем 
для спринклерных систем. 

 Нет привязки к основному насосу. 
 Емкость для хранения пенообразователя находится без из-

быточного давления. 
 Возможность подключения емкостей для хранения пенооб-

разователя по техническим требованиям заказчика.  
 Возможность перемешивания и заправки пенообразователя. 

Визуальный и автоматический контроль уровня израсходо-
ванного пенообразователя в емкости для хранения пенооб-
разователя.

 Индивидуальные настройки программного обеспечения шка-
фа под требования заказчика: 

 
 

Назначение и область применения 
 

Модуль подачи пенообразователя предназначен для автома-
тического микропроцессорного дозирования пенообразователя 
(смачивателя) с плотностью от 1,0×103 до 1,2×103 кг/м³ и кине-
матической вязкостью до 15 мм²/с и получения рабочего рас-
твора заданной концентрации из ряда 1-6 % в системах пожаро-
тушения с переменным расходом (спринклерных). 

Модуль подачи пенообразователя (далее МПП) соответствует 
климатическому исполнении О, категории размещения 4 по 
ГОСТ 15150-69, но для работы с нижним предельным значением 
температуры плюс 5 °С. 

 

Технические характеристики* 
    * Технические характеристики сверяйте с руководством по эксплуатации. 
    **Для расходов (2-4) дм3/c (л/c) допускается отклонение ±20 %. Для расходов (4,1-
30) дм3/c (л/c) допускается отклонение ±10 %. Для расходов (30,1-140) дм3/c (л/c) 
допускается отклонение ±5 %. Для МПП с дозировкой 1 % при расходе (2-5) дм3/c (л/
c) процент дозировки допускается в пределах (0,8-2) %. Для расходов (5,1-140) дм3/c 
(л/c) допускается отклонение ±10 %. 
    ***Давление зависит от модели насоса/ 

 

Устройство и принцип работы 
 

Запуск МПП может осуществляться в двух режимах: 
«местном» и «автоматическом». Основным режимом пуска яв-
ляется «автоматический». В дежурном режиме трехпозицион-
ные переключатели рабочего и резервного насосов с подсвет-
кой, расположенные на передней панели шкафа должны быть 
установлены в положении «Авт.». 

В дежурном режиме шкаф осуществляет: 
− контроль наличия напряжения на рабочем и резервном вво-

дах электропитания (свечение ламп «Напряжение на рабочем 
вводе» и «Напряжение на резервном вводе»); 

− контроль целостности пусковых цепей рабочего и резервного 
насосов; 

− контроль давления на входе в смеситель; 
− контроль целостности линий связи с датчиком давления; 
− контроль целостности линий связи с расходомерами; 
− контроль целостности линий связи с кранами КШЭ; 
− контроль положения дисковых затворов; 
− контроль положения шаровых кранов; 
− контроль наличия ПО во всасывающем коллекторе; 
− контроль уровня пенообразователя в емкости; 
− передачу информации о состоянии элементов насосной стан-

ции пожаротушения; 
информация о состоянии шкафа управления передается на 

шкаф ШУК по линии интерфейса RS-485. 
При возникновении внештатной ситуации (отказ автоматики 
установки пожаротушения) предусмотрены трехпозиционные 
переключатели с подсветкой. Имеется возможность ручного  

 
 

Параметр Значение 
Номинальный диаметр  
смесителя, DN 80 100 150 

Рабочее напряжение, В 380 

Потребляемая мощность, кВт. уточняется при заказе 

Концентрация смешения, %
**, из ряда 1, 2, 3, 6 

Масса, кг, не более 400 450 500 

Расход ОТВ в пределах,  
дм3/c (л/c) 2-45 2-75 2-140 

Диапазон рабочих давлений     
воды, МПа (кг/см2) 0,3-1,4 (3-14)*** 

Назначенный срок службы – 
10 лет 10 
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J Непрерывный контроль работоспособности и диагностика 
неисправностей всех элементов системы. 
J Простота в обслуживании за счет визуального отображения 

состояния системы. 

−  возможность регистрации результатов работы МПП и веде-
ния протокола событий;  

− возможность интеграции в общую систему пожаротушения с   
−  передачей данных по открытому протоколу MODBUS PTU; 
−  дистанционный запуск и управление по интерфейсу RS-485. 
 

Схемы внешних подключений ШУ 

Структура обозначения МПП 
МПП  Х - Х / ХХ . Х 

Наименование изделия  Номинальный диаметр 
смесителя, DN  Концентрация смеше-

ния, %  Давление, 
МПа  Номер модели 



 

 

 

Общий вид модуля подачи пенообразователя МПП 

1-Рабочий насос; 2-Резервный насос; 3-Смеситель; 4-Линия подвода пенообразователя; 5-Шкаф управления насосами ШУ;  
6-Задвижка ЗД1; 7-Задвижка ЗД2; 8-Входное отверстие для подвода воды; 9-Выходное отверстие для подачи раствора ПО; 10-Рама;  

11-Преобразователь давления; 12-Указатель уровня жидкости УКУ-1; 13-Кран для заправки (перемешивания) пенообразователя КШ1;  
14-Кран КШЭ; 15-Кран для заправки пенообразователя КШ2; 16-Расходомер Р1; 17-Расходомер Р2  

Габаритные и присоединительные размеры 

Наименование  МПП 80-1
(2)/XX.3 

МПП 80-3
(6)/XX.3 

МПП 100-1
(2)/XX.3 

МПП 100-
3/ХХ.3  

МПП 100-
6/ХХ.3 

МПП 
150-1/XX.3 

МПП  
150-2/XX.3 

МПП  
150-3/XX.3 

МПП 
150-6/XX.3 

DN 80 100 150       

D1 160 180 240       

Dn1 32 40 32 40 50 32 50 65  

d 16 20        

D2 - 125 - 125 145     

Dn2 32 40        

G 1 1/4 1 1/2 1 1/4 1 1/2 - 1 1/4 -   

A 215 220 215 220 230 215 230 245  

Т 74 142 74 142 178 74 178 178 200 

h 630 680        

K 900 990 900 990 1180 900 1180 1250  

B 1160 1232 1160 1232 1321 1160 1321 1353  

L 720 870 978       
* Размеры указаны в мм. Допускается отклонение  ±5%. 



 

 

 

Схема функциональная 

*При наличии; 
**DN зависит от конструктивного исполнения МПП. 

Обозначение Наименование Кол. 

Н1 Рабочий насос 1 

Н2 Резервный насос 1 

С Смеситель DN 80 (100, 150)** 1 

КО1, КО2 Клапан обратный DN 32 (40)** 2 

К Кран трехходовой для подключения манометра DN 15 1 

МН Манометр показывающий МПЗ-У-2,5МПа-1,5 1 

ЗД1, ЗД2 Затвор дисковый DN 50 (65)** (кран шаровый DN32 (40)**) с контролем положения запорного  
органа 

2 

ПД Датчик давления 1,6 МПа 1 

КШ1 Кран шаровый DN 32 (40)** c контролем положения 1 

КШ2 Кран шаровый DN 32 c контролем положения 1 

КШЭ1, КШЭ2 Кран с электроприводом DN 15 (20, 32, 40)** 2 

УКУ1, УКУ2, УКУ3, 
УКУ4 

Устройство контроля уровня жидкости УКУ-1 4 

Р1, Р3* Расходомер DN 80 (100, 150)** 1(2) 

Р2 Расходомер DN 20 (32, 40)** 1 

ШУ Шкаф управления 1 

ШУ

Н1

Н2

КШЭ2
К

Модуль подачи пенообразователя (дозатор)

С

КШ1

МН

КШЭ1
КО1

КО2

ЗД1

ЗД2

КШ2УКУ3

УКУ4

Ко
нт

ро
ль

на
ли
чи
я
ПО

Ко
нт

ро
ль

по
ло
же

ни
я

Ко
нт

ро
ль

на
ли
чи
я
ПО

Ко
нт

ро
ль

по
ло
же

ни
я

Ко
нт

ро
ль

по
ло
же

ни
я

Пуск "Режим "Пожар"

Неисправность насосов

Автоматика отключена

Контроль положения крана

До
зи
ро
ва
ни
е
ПО

Запуск МПП

Контроль

верхнего уровня

Контроль

нижнего уровня

Бак для хранения ПО
УКУ1

УКУ2

Р1

Р2

ПД

Линия всасывания

Ко
нт

ро
ль

да
вл
ен
ия

Ко
нт

ро
ль

ра
сх
од
а

Емкость для заправки ПО

Р3 (Резерв)

Выход

Вход

Для заказа МПП необходимо заполнить  
опросный лист на сайте sa-biysk.ru  



 

 

 

Схемы подключения контролирующих устройств 

sa-biysk.ru 

Емкость для хранения пенообразователя ЕХП 

 
 

Назначение и область применения  
 

Емкость для хранения пенообразователя (далее ЕХП), пред-
назначена для хранения расчетного количества пенообразова-
теля (AFFF, AFFF-LV, S, WA) в системах пенного пожаротушения.  

ЕХП оснащена устройствами контроля уровня (нижний и 
верхний) жидкости УКУ-1 (производства 
ЗАО «ПО «Спецавтоматика»). Данные устройства позволяют 
контролировать утечки пенообразователя (далее ПО) в дежур-
ном режиме системы. 

Наименование Кол. 

Емкость для хранения пенообразователя 1 

Паспорт (ДАЭ 100.516.000 ПС) 1 

Устройство контроля уровня жидкости УКУ-1  
с руководством по эксплуатации 2 

 
 

Комплект поставки 

ЕХП- П- Г- НС   -  .  -  -  -  

Наиме-
нование  
изделия 

Тип емко-
сти по 
форме 
бака 

Простран-
ственная  

ориентация 

Мате-
риал 
бака 

 

Объем  
хранения  

пенообразователя  
для установки  

пожаротушения, 
Vxр., м3 

 

Количе-
ство па-
трубков  

для забо-
ра ПО 

 

DN па-
трубков 

для забо-
ра ПО 

 

DN 
патрубка 

для  
возвра-
та ПО 

 

Категория 
размещения  

по 
ГОСТ 15150 

 

Условное 
наимено-

вание 
(тип) по 

ТД  

Структура обозначения ЕХП 



 

 

 

1-бак; 2-визуальный указатель уровня жидкости; 3-кран дренажный; 4-УКУ-1 (верхний уровень); 5-УКУ-1 (нижний уровень);  
6-рама; 7-дыхательный патрубок; 8-лестница; 9-патрубок для возврата ПО; 10-защита от перелива 

Общий вид ЕХП 

 

Габаритные и присоединительные размеры 

 
 

Обозначение Значение  

 Тип А Тип B 

DN   

Dn   

a  1500 

A  1754 

b 1500  

B 1600  

H 134 154 

h1   

Масса, кг   

* Размеры указаны в мм. Допускается отклонение  ±5%. 
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